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CERTIFICACAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS

Certificado Energético

Pequeno Edificio de Comércio e Servigos

IDENTIFICAGAO POSTAL

Morada ESTRADA DA CIRCUNVALACAO, P2

Localidade CARNAXIDE

Freguesia CARNAXIDE E QUEIJAS

Concelho OEIRAS

IDENTIFICAGAO PREDIAL/FISCAL
Conservatéria do Registo Predial de OEIRAS
N° de Inscrigdo na Conservatdria 2902

Artigo Matricial n° 0308

|NFORMAQAO ADICIONAL
Area Total de Pavimento 1679,38 m?

SCE369528942
Valido até 09/05/2035

GPS 38.720433, -9.215587

Fragdo Autonoma EeF

Este certificado apresenta a classificagdo energética deste edificio ou fracdo. Esta classificagao é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condigoes atuais, com o desempenho que este obteria nas condigdes minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que estdo obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na
utilizacdo de energia, incluindo o contributo de fontes
renovaveis. Sao apresentados comparativamente a um valor
de referéncia e calculados em condi¢des padréo.

Aquecimento
Ambiente

50%

Referéncia: 7,8 kWh/m2.ano M.E !\IOS

eficiente
Edificio: 12 kWhim2.ano que a referéncia
Renovavel -%

Arrefecimento
Ambiente

15%

Referéncia: 3,9 kWh/m2.ano M.E !\IOS
eficiente

Edificio: 4,5 wWh/m.ano que a referéncia

Renovavel -%

lluminagao (1)

15%

Referéncia: 14 kWh/mz.ano M.E NOS
eficiente

Edificio: 16 kwh/m2.ano que a referéncia

Renovavel =%
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Mais eficiente
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0% a 25%
A 26% a 50%
B 51% a 75%
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F Mais de 251%
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ENERGIA RENOVAVEL
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DESCRIGAO SUCINTA DO EDIFICIO OU FRAGAO

O edificio localiza-se no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, a uma altitude de 50 metros e € do tipo "servigos".

A fragdo em estudo é de comércio e servigos e é constituida predominantemente pela tipologia "Escritérios"”, possui area interior Gtil de pavimento de
998,11m?2.

A iluminagao interior € composta maioritariamente por lampadas LED.

As necessidades de aquecimento sao satisfeitas através de um sistema constituido por multi-split - ar a eletricidade. As necessidades de arrefecimento sédo
satisfeitas através de um sistema constituido por multi-split - ar a eletricidade. Nao dispde de sistemas de produgéo de aguas quentes sanitarias.

A ventilagao process-se por meio de equipamentos mecanicos dos quais nao foi possivel obter as caracteristicas técnicas

CONSUMOS ESTIMADOS POR FORMA DE ENERGIA

Representa uma previsdao do consumo das diversas formas de energia utilizadas no edificio. Este consumo é estimado para um ano, tendo em consideracéao

condigbes padrdo no que respeita a utilizagdo do edificio e dos seus sistemas técnicos. Caso nédo existam sistemas de climatizagcado na previsdo do
consumo, considera-se a existéncia de um sistema por defeito.

; Custo
Formas de Energia [E/KWh]
141 561 141 561 - Eletricidade 0,37

kWh/ano kWh/ano
(52 378¢€)

CONSUMOS ESTIMADOS POR TIPOLOGIA

O grafico apresenta uma previséo do consumo de energia para a(s) tipologia(s) do edificio com maior consumo, desagregado por diversos usos, tendo sido

consideradas condigbdes padrdo no que respeita a utilizagdo do mesmo e seus sistemas técnicos. Caso ndo existam sistemas de climatizagédo na previsdo
do consumo, considera-se a existéncia de um sistema por defeito.

Principais Tioologias . TA;f:I . Consumos _  Distribuigdo de Consumos por Uso Legenda
P polog me] [kWh/ano] [%]

Aquecimento

Arrefecimento

lluminagao

Agua Quente Sanitéaria

0039

Outros
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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A Certificar Certificado Energético
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CERTIFICAGAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS SCE369528942

PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e tém como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A implementagdo
destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificagcdo energética.

Classe
« Energética
(apd6s medida)

o
Mr‘fad?ga « Aplicagao « Descrigdo da Medida de Melhoria Proposta

Custo Estimado Reducgao Anual da
do Investimento ° Fatura Energética

Aplicacao de isolamento térmico pelo interior com i
revestimento leve em paredes exteriores 17 760€ até 300€

Substituigdo de caixilharia existente por uma nova
caixilharia e melhoria das caracteristicas solares dos 21 000€ até 220€
vidros

Aplicacédo de isolamento térmico sob a laje de i
pavimento interior 39 930€ até 1 870€

DD D

Instalagdo de sistema solar fotovoltaico ligado a .
rede de baixa tensao 10 000€ até 4 040€

2]
©
(4]

@ Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes paginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA

O grafico representa o impacte no consumo de energia e custo associado. A desagregacgéo apresentada, reflete o impacte individual de cada medida de
melhoria, bem como de um conjunto de medidas selecionadas pelo Perito Qualificado.

141 561 140 974 141 561
kWh/ano 14;;\.?“1:4 KWhano 136 529 KWh/ano 135 031
(52 086€) (52 160€) k\Wh/ano (48 347€) KWh/ano
. L) (50 516€) .
- .
. Custo

Formas de Energia . [€/KWh]
- Solar 0

100% 92% B Eietricidade 0,37

(45 931€)

(52 378€)

H : H H 8%

: : : : (0€)
CENARIO CENARIO ,
INICIAL 0 e o o FINAL CENARIO FINAL

CLASSE ENERGETICA

@ Medidas de melhoria incluidas na avaliagdo do cenario final.

Medidas de melhoria ndo incluidas na avaliagdo do cenario final.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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RECOMENDAGOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Dada a natureza e diversidade dos edificios de comércio e servigos, estes apresentam um potencial de melhoria e otimizagdo muito variado. Pese embora
este facto, os sistemas técnicos responsaveis pelo aquecimento e arrefecimento, bem como pela producédo de aguas quentes sanitarias, sdo determinantes
no consumo de energia. Face a essa importancia € essencial que sejam promovidas, com regularidade, agdes que assegurem o correto funcionamento
desses equipamentos, especialmente em sistemas com caldeiras que produzam agua quente sanitaria e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar
condicionado. A implementacao destas agdes em articulagdo com um Técnico de Instalagdo e Manutengao (TIM), contribuem para manter esses sistemas
regulados de acordo com as suas especificagdes, garantir a seguranga e o funcionamento otimizado do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situagbes de aquisicdo de novos equipamentos ou de substituicdo dos atuais, devera obter, através um técnico qualificado, informagéo sobre o
dimensionamento e caracteristicas adequadas em funcdo das necessidades. A escolha correta de um equipamento permitira otimizar os custos energéticos
e de manutengéo durante a vida util do mesmo.

Estas recomendagdes foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informagdes sobre como melhorar o
desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.

DEFINIGOES

Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, agua, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilizagao para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a redugéo do consumo de energia féssil deste.

Emissées CO; - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cenario
de referéncia determinado para efeito de comparacao com o edificio real.

Condigoes Padrao - Condigbes consideradas na avaliagdo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
compreendida entre 20°C e 25°C.

Plano de Desempenho Energético do Edificio (PDEE) - Plano para a implementagdo de um conjunto de medidas exequiveis e economicamente viaveis,
identificadas através de uma avaliacédo energética. A obrigacdo de implementagéo deste plano, € determinada de acordo com um conjunto de critérios e
apenas aplicavel aos Grandes Edificios de Servigos.

INFORMAGAO ADICIONAL

Tipo de Certificado Certificado Existente N° do Documento Anterior SCE0000095332830
Morada Alternativa Rua do Proletariado(anterior estagao Circunvalagao),
, P2

Nome do PQ RUI MANUEL MARQUES HONRADO
Numero do PQ PQ00744
Data de Emissao 09/05/202509/05/2025

NOTAS E OBSERVAGOES

A classe energética foi determinada com base na comparagédo do desempenho energético do edificio nas condigbes em que este se encontra, face ao
desempenho que o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devem garantir as condigdes de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso nao existam sistemas de climatizagdo no edificio/fragcdo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparacgdes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificio/fragdo podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupacgdo e padrdes de
comportamento dos utilizadores.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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CERTIFICAGAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS SCE369528942

Esta secc¢do do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificagdo do
edificio/fragé@o. Esta informagéo encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climaticos relativos ao local do edificio, bem
como as solugdes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imoével. As solu¢des construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informacéo recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicagéo dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DADOS CLIMATICOS

Sigla * Descrigao ® Valor/ Referéncia Descricao ° Valor
IEE Indicador de Eficiéncia Energética(kWhgp/m?2.ano) 210,7/194,3 Altitude 50 m
IEEs Indicador de Eficiéncia Energética de Consumos do tipo S (kWhgp/m?2.ano) 80,2 /63,8 Graus-dia (18° C) 970,7
IEEt Indicador de Eficiéncia Energética de Consumos do tipo T (kWhgp/m2.ano) 130,6 / 130,6 Temperatura média exterior (1/V) 11,036 / 22,29
°C
IEEren Indicador de Eficiéncia Energética Renovavel (kWhgp/m?.ano) 0,0
Zona Climatica de inverno 1
Eren, ext Energia produzida a partir de fontes renovaveis para outros usos (kWh/ano) 0,0
Zona Climatica de verédo V3

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

Coeficiente de Transmissao Térmica*
A Total [W/m2.°C]
rea Tota
Descricao dos Elementos Identificados . [m .

Solugéo ¢ Referéncia °  Maximo

Paredes

Parede exterior, fluxo 'horizontal', constituida do exterior para o interior por:
Parede simples ou dupla rebocada posterior a 1960 com espessura igual 2731 0,96 0,70 -
ou superior a 35 cm (solugéo construtiva expectavel).

Parede interior, fluxo 'horizontal', constituida do espago nao util (ENU) para

o interior por: Placas de gesso cartonado, com massa volumica aparente

seca compreendida entre 750 kg/m* e 1000 kg/m?, espessura de 0,013 m,

resisténcia térmica de 0,052 m?-°C/W; (MW) Isolamento térmico em "la de

rocha", com massa volumica aparente seca compreendida entre 35 kg/m?® e 778,8 0,42 0,70 -
100 kg/m?, espessura de 0,080 m, resisténcia térmica de 2,000 m?-°C/W,

Placas de gesso cartonado, com massa volumica aparente seca

compreendida entre 750 kg/m® e 1000 kg/m?, espessura de 0,013 m,

resisténcia térmica de 0,052 m2-°C/W.

Coberturas

Cobertura interior, fluxo 'vertical ascendente’, constituida do espaco néo util
(ENU) para o interior por: Cobertura leve horizontal. Cobertura de madeira
ou gesso cartonado (solugédo construtiva expectavel). Verificou-se ainda a
R . PR "= p 998,1 0,49 0,50
aplicagéo de: (MW) Isolamento térmico em "la de rocha", com massa
volumica aparente seca compreendida entre 20 kg/m*® e 35 kg/m3,
espessura de 0,080m, resisténcia térmica de 1,778m?2-°C/W.

Pavimentos

Pavimento interior, fluxo 'vertical descendente’, constituido do interior para
o espago nao util (ENU) por: Pavimento pesado - Betdo ou laje aligeirada 998,1 2,21 0,50 -
(solugao construtiva expectavel).

* Menores valores representam solucdes mais eficientes.

Medida de Melhoria @)  Aplicagdo de isolamento térmico pelo interior com revestimento leve em paredes exteriores

Medida calculada tendo em conta a aplicagéo de poliestireno expandido extrudido (XPS) com 0,08m de espessura, revestido com placas de gesso
cartonado. Esta medida reduz as perdas térmicas bem como o risco de condensacgdes interiores, melhorando as condigdes de conforto dos espagos,
reflectindo-se principalmente na diminuicdo das necessidades de energia util para aquecimento.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Medida de Melhoria @ Aplicagdo de isolamento térmico sob a laje de pavimento interior

Medida calculada tendo em conta a aplicagcéo de la de rocha com 0,10m de espessura. Esta medida reduz as perdas térmicas, melhorando as condi¢des de
conforto dos espagos, reduzindo as necessidades de energia util para aquecimento. A implementacao desta medida devera ser promovida de forma
integrada, em todos os pisos, reunindo o acordo e consenso entre os conddéminos do mesmo piso.

VAOS ENVIDRAGADOS

Coef. de Transmissao
A Térmica*[W/mz2.°C] Fator Solar
.. . Area Total
Descri¢ao dos Elementos Identificados . [m?] . .
Solugdo ° Referéncia Vidro ° Global

Vao envidragado vertical exterior constituido, do exterior para o interior por:

caixilharia simples, com a seguinte composigao:

- caixilharia em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura 'fixa', sem

quadricula. Vidro simples (incolor 4 mm).

Sistema de protecgao do envidragado constituido, do exterior para o interior, 80,7 6,00 4,30 088 0.37
por:

1 - 'Cortinas ligeiramente transparentes’, de cor 'clara’ (protecdo mével

interior)

Vao envidragado vertical exterior constituido, do exterior para o interior por:

caixilharia simples, com a seguinte composigéo:

- caixilharia em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura 'correr’,

sem quadricula. Vidro duplo (incolor 4 a 8 mm, camara de 10 mm (ar),

incolor 4 mm). 14,7 4,30 4,30 0,78 0,40
Sistema de protecgao do envidragado constituido, do exterior para o interior,

por:

1 - 'Cortinas ligeiramente transparentes’, de cor 'clara’ (protecdo moével

interior)

Vao envidragado vertical exterior constituido, do exterior para o interior por:

caixilharia simples, com a seguinte composigéo:

- caixilharia em aluminio com corte térmico, sistema de abertura 'fixa,

glratorlAa ou de correr', sem q_uadrlcula. Vidro duplo (refletante incolor 6 11,8 3.30 430 052 032
mm, camara de 18 mm (ar), incolor 6 mm)

Sistema de protegao do envidragado constituido, do exterior para o interior,

por:

1 - 'Portadas opacas', de cor 'média’ (protecdo movel interior)

Vao envidragado vertical exterior constituido, do exterior para o interior por:

caixilharia simples, com a seguinte composigéo:

- caixilharia em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura 'fixa', sem 4,8 6,00 4,30 0,88 0,88
quadricula. Vidro simples (incolor 4 mm).

Nao dispbe de sistema de protecao.

Vao envidragado vertical interior constituido, do espago nao util (ENU) para

o interior por: caixilharia simples, com a seguinte composigéao:

- caixilharia em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura 'fixa', sem 403,0 3,90 4,30 -
quadricula. Vidro simples (incolor 8 mm).

Nao dispde de sistema de protecao.

* Menores valores representam solugdes mais eficientes.

Medida de Melhoria @)  Substituigao de caixilharia existente por uma nova caixilharia e melhoria das caracteristicas solares dos vidros

Substituigdo da caixilharia existente por uma nova caixilharia em PVC ou aluminio com corte térmico, classe 4 na permeabilidade ao ar, vidro duplo,
marcacao CE e classe de desempenho energético A, de acordo com o Sistema de Etiquetagem Energética CLASSE+ e instalagao de protegao solar interior
constituida por cortinas opacas de cor clara. Com esta medida é reduzido o sobreaquecimento devido a radiagdo solar incidente no vidro, melhorando assim
as condic¢des de conforto dos espacos.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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SISTEMAS TECNICOS E VENTILAGAO

Certificado Energético

Pequeno Edificio de Comércio e Servicos

Descricao dos Elementos Identificados

Instalada .

Desempenho
Nominal/Sazonal*

Solugéo ° Ref.

Multi-Split

Multi-Split. O sistema utiliza como fonte de energia "Eletricidade".
Considerou-se: - eficiéncia de 2,38 para aquecimento; - eficiéncia de
2,38 para arrefecimento.

Sistema do tipo Multi-Split, composto por 1 unidade, com uma poténcia
para aquecimento de 0,00 kW e para arrefecimento de 0,00 kW.

Descricao detalhada

SCE369528942
Consumo
Uso . deEnergia .
[kWh/ano]
® 19 576,05
S 7 589,92

2,38 3,00

2,38 2,90

*Valores maiores representam solugdes mais eficientes.

lluminagao interior

Descri¢ao dos Elementos Identificados

Ventilacao Mecéanica

lumi B Consumo Tipo de Poténcia
uminagao ¢ [kWh/ano] Lampada (kw]
Leds 7,50
26 686 Fluorescente
1,80
Compacta
Caudal de Ar
[m3/h]
Uso . Tipologia
Insuflagdo*  °  Extragdo
A ventilagédo process-se por meio de equipamentos mecanicos dos quais % Escritérios 7261.00 7261.00

nao foi possivel obter as caracteristicas técnicas

Medida de Melhoria @)

Instalagdo de sistema solar fotovoltaico ligado a rede de baixa tensao

*Respeitante apenas a caudal de ar novo

Sugere-se a instalagdo de um sistema de painies fotovoltaicos para autoconsumo com apoio da rede, com uma producédo de minima de 10.000 kWh/ano.

Legenda:

Uso
Aquecimento Arrefecimento Agua Quente L
Ambiente Ambiente Sanitaria lluminagao

@ Ascensores € Escadas Mecanicas e Tapetes Rolantes

Técnica

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

Dire¢ao Geral
u de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia

CD Outros Usos % Ventilacéo e
Extracdo

(Eren, Ext)

Sistemas de Regulagdo, Controlo e Gestao
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AFIXAGAO DO CERTIFICADO ENERGETICO

VERSOES ALTERNATIVAS OU COMPLEMENTARES

Nota de apoio a utilizagao da informacéao nesta pagina

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.° 101-D/2020, de 7 de
dezembro, os edificios ou fragdes de comércio e servigos devem afixar a
12 pagina do certificado energético na sua entrada e em local claramente
visivel para o publico em geral. Esta obrigagao recai sobre os GES que
se encontrem em funcionamento e os edificios publicos enquadrados na
alinea d) do n.° 1 do artigo 18.°.

Para além deste dever, a afixacdo do certificado energético demonstra
um compromisso e preocupag¢do com aspetos relacionados com o
desempenho energético dos edificios. Permite igualmente dar a
conhecer aos utilizadores do edificio, 0 desempenho energético que este
apresenta.

Atendendo a possibilidade de alguns edificios apresentarem
constrangimentos na afixagéo da 12 pagina do certificado, quer pela sua
dimensao em A4, quer pela inexisténcia de um local que o permita fazer
de uma forma visivel e destacada, foram criadas versdes alternativas.

As versbes alternativas aqui apresentadas, podem ser usadas como
alternativa ou complemento da 12 pagina do certificado energético. A
escolha do modelo a utilizar fica ao critério do proprietario, podendo este
utilizar qualquer uma das versdes apresentadas.

O layout desta pagina encontra-se preparado para dar resposta a
impressao sobre papel autocolante. Para esse efeito, podera ser usado
qualquer papel A4 que apresente uma configuragao de 4 etiquetas por
pagina (etiquetas com 105mm x 148,5mm).

Em algumas circunstancias, podera ser especialmente relevante a
compatibilidade entre o suporte onde a etiqueta sera afixada e o tipo de
papel escolhido, bem como a exposigdo que o mesmo tera ao exterior.
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